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RUHNU TULETORN

Geograafilised koordinaadid: 57° 48.081'N; 23° 15.607'E.

Laternaruumi, rodu ja tugipiilaritega metalltorn asub Liivi lahes, Ruhnu saare idaosas, Haubjarre mael (ka Ouberg,
Hochberg voi Hogberget). Ruhnu tuletorn koos Sorve ja Kolka tuletornidega holbustavad laevade liikumist Irbe
vainas (Kura kurgus) ning Liivi lahel (Riia lahel).

TULETORNI AJALUGU

« Aastal 1646 ehitati Rootsi kuninga Gustav Il Adolfi korraldusel Ruhnu laanerannal paiknevale Parsi neemele
tuletorn. See lihtne meremark kujutas endast lilestostetava tulega puidust paaki. Metallrestis polev tuli tosteti
u 110 jala (33 m) korgusele. Tule hoidmise tarbeks tuletornis kulus u 50 siilda (u 150 m?) puid aastas.

- Aastal 1811 asendati olemasolev tuletorn uuega: see oli kaheksatahuline ja 79 jala (u 24 m) korgune, tivi-
piuramiidjas puittuletorn. Tuletorni laternaruumi paigaldati katoptrilised valgustusseadmed, mis valgustasid
saare pohja- ning laaneosa timber kulgevaid veeteid 14 meremiili kauguselt, jattes Ruhnust ida pool kulgevad
veeteed tahistamata.

« Aastal 1851 valmis Haubjarre maele esmane tuletornimais ning alustati tuletorni ehitustoodega. Puudest
puhastatud maejalamile rajati pollulapid.

« Aastal 1854, Vene-Krimmi s0ja ajal, sisenes Inglise sojalaevade eskaader Laanemerre. Olukorrast tingituna,
kaeti juba valminud tuletorni vundament ning kivist sokliosa samblast kattekihiga. Nonda onnestus jatta
voorale silmale petlik mulje, nagu oleks tegu lagunenud rajatisega ning ara hoida voimalik torni purustamine
vaenlase laevade poolt.

« Aastal 1860 valmis Haubjarre esimese tuletorni ehitus: see oli kuuetahuline laudvooderdisega kollane tivipiira-
miidtorn, millel oli 16 meremiiili kaugusele valgustav ringlatern. Navigatsioonitule kdrgus merepinnast u 61 m.

« Aastal 1877 paigaldati Haubjarre maele uus metallist tuletorn. Selle projekt ning metalltarindid telliti kaks aastat
varem Prantsusmaalt, Le Havre'i sadamalinnast, firmalt Forges et Chantiers de la Mediterranee. Valgustus-
seade, mille latern asus merepinnast 66 m korgusel, tootas neljatahilise petrooleumlambiga ning oli nahtav 17
meremiili kaugusele. Tule iseloom: AVMF f 410 n 2 s. Tuletorni juurde ehitati kelder, petrooleumiait ja sepikoda.

« Aastal 1904 varviti tuletorn punaseks.
« Aastal 1910 paigaldati tuletornilinnakusse telegraaf.
« Aastal 1914 asus Limo rannas 13 m pikkune paadisild, mille dares 2 m siigavust.

« Aastal 1915 lasid sakslased | maailmasodja sojategevuse kaigus tuletorni laternaruumi [ohkeainega puruks.
See taastati ajutise ehitisena aastaks 1921.

+ Aastatel 1936-1937 taastati teenindus- ja laternaruum muudetud kujul. Laternaruumi paigaldati poorlev
dioptriline valgustusseade, mis valgustas 63 m kdorguselt merepinnast 21 meremiili kaugusele.
Tule iseloom: LFI2s+F13s=15s.

« Aastatel 1958-1964 ehitati tuletornilinnakusse tehniline hoone, kuhu paigaldati diiselgeneraatorid. Samal aja-
perioodil vahetati poorlev valgustusseade valja elektrilise plinkiva laterna vastu, mis asus 65 m korgusel mere-
pinnast, nahtavuskaugusega 20 meremiili ning tule iseloomuga LFI (2) W9 s.

« Aastal 1994 viidi 110 V alalisvoolu pingega tootav fikseeritud prismalaatsega latern ASA-500M uuele 12V
alalisvoolu pingel to6tavale siisteemile, mis kasutas 500 W voimsusega hooglampe.

« Aastal 1997 viidi tuletorn tle kaugseiresse.

« Aastal 2000 paigaldati EKTA E602 tulesiisteem automaatse lambivahetaja ning 500 W hooglampidega.
Tule nahtavuskaugus 11 meremiili.

« Aastal 2007 asendati olemasolev tulesilisteemi latern Sabik LED laternaga LED350-7W, tarbitava koguvoimsu-
sega 86 W ja valgustugevusega 10 250 cd.

« Alates 2015. aastast on kasutusel Sabik LED ringlatern E8276.W-LB, valgustugevusega 6350 cd ja tarbitava
koguvoimsusega 60 W. Tule ndahtavuskaugus pimeda ajal on 11 meremiili, tule iseloom: FIW 4 s (1+3=4).

* Ruhnu tuletorn on voetud ehitismalestisena muinsuskaitse alla, malestise registrinumber on 21071.
« Aastal 2021 toimus tuletorni taielik rekonstrueerimine.
Allikad:

Peeter Peetsalu ,Merekultuurilugu”,
Jaan Vali ,Eesti tuletornide ajalugu*,

Navigatsioonimarkide andmekogu:
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Navigatsioonimargi number: 990
Ruhnu tuletorni kdrgus aluspinnast: 34.5 m

Navigatsioonitule kdrgus merepinnast: 64.7 m
Tule iseloom: FIW 4 s

Plingiperioodi kirjeldus: 1+3=4
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